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ASPK, s.r.o.

STREDISKO PRO POSUZOVANI ZPUSOBILOSTI LABORATORI
PRO ZKOUSKY PRI PROVADENI POZEMNICH KOMUNIKACI

Jilkova 76, 615 00 BRNO, tei/ax. s48424213/548424210, e-mail: aspk@sivyvoi.cz

vydava

OSVEDCENI O SPRAVQIE’: CINNOSTI
LABORATORE

C.j.: 725119
pro zkugebni laborator &is. 125

M. I. S. a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Kralové
Centralni laboratof s odbornou zptsobilosti pro oblast zkouseni pfi vyrobé
asfaltovych smési (CLOZA) s pracovisti dle pfilohy k Osvédceni

Jménem zkuSebni laboratofe jednd Ing. Martin Bustik a Ing. Ivana Janatova, za spravnost protokoll
odpovidé Ing. Martin Bustik, Ing. Ivana Janatova a Ing. Pavel Fidransky, Ph.D.

Toto OsvédCeni o spravné ¢innosti laboratofe plati v rozsahu uvedeném v pfiloze tohoto Osvédéeni.

Toto Osvéd&eni o spravné Cinnosti laboratofe vydalo Stfedisko pro posuzovéani zpisobilosti laboratoff pro
zkousky pii provadéni pozemnich komunikaci po posouzeni splnéni pozadavkii danych Kritérii pro
laboratofe pro zkousky pfi provadéni pozemnich komunikaci s odbornou zplsobilosti a po zjisténi, ze
zkuSebni laborator je zplisobila provadét zkousky v rozsahu platnosti tohoto Osvéd&eni.

Poudeni:

Drzitel tohoto Osvédcent je oprdavnén pouZivat piii své dinnosti (véeiné tFedniho razitka) v rozsahu tohoto Osvédceni a po dobu jeho
platnosti vedle svého ndzvu oznaceni , laboratoF s odbornou zpiisobilosti & 125%, pokud dodriuje veikeré prislusné predpisy
vziahujici se k cinnosti laboratore s odbornou zpiisobilosti véetné predpisii vydanych Strediskem pro posuzovini zpiisobilosti
laboratori pro zkousky pii provddéni pozemnich komunikaci. ProkdzZe-li se, Ze dritel tohoto Osvéddeni neplni kritéria rozhodnd pro
Jeho vyddni a zdavazky podminujici jeho platnost, mitfe Stiedisko pro posuzovdni zpiisobilosti laboratoii pro zkousky pFi provddéni
pozemnich komunikaci iic¢innost tohoto Osvédceni pozastavit nebo Osvédéeni o spravné Sinnosti laboratoFe zrusit nebo zménit,
Drzitel tohoto Osvédceni je povinen v pFipadé zdjmu o pFizndni odborné zpiisobilosti laboratore udélenim Osvéddeni o spravné
cinnosti laboratoie i po ukoncent platnosti tohoto Osvédéeni poZddat Stredisko pro posuzovani zpiisobilosti laboratori pro zkousky
pFi provddéni pozemnich komunikaci o nové posouzeni minimdiné 6 mésicii pred datem ukondeni platnosti tohoto Osvéddeni,

Toto Osvédéeni plati do 19. bfezna 2022.

Priloha: 7 listi

V Brné dne 20. zafi 2019

vedouci AS-PK
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PRILOHA K OSVEDCENI

Ptiloha je nedilnou sougasti Osvéd&eni o spravné &innosti laboratote C. j.: 725/19

Pocet listi: 7 List &islo: 1
Laboratoi: M. L. S. a.s.

Resslova 956/13, 500 02 Hradec Kralové

Centralni laboratof s odbornou zpisobilosti pro oblast zkoueni

pii vyrobé asfaltovych smési (CLOZA)

pracovisté 1: Laboratof M. L S. a.s.
obalovna Klasterska Lhota, 543 71 Hostinné

Za spravnost a platnost zkuSebnich protokolii odpovida: Ing. Martin Bustik — feditel Centralni

laboratofe, Ing. Ivana Janatova — zéstupce feditele Centralni laboratofe a Ing. Pavel Fidransky,
Ph.D. — odborny garant.

Po¥. ¢islo |Nazev zkousky oty Specifikace metodiky
1 Stanoveni zrnitosti kameniva CSN EN 933-1
2 Stanoveni tvaru zrn — Tvarovy index CSN EN 933-4
3 Stanoveni vihkosti kameniva CSN EN 1097-5
4.1 Asfaltové smési — Obsah rozpustného pojiva | CSN EN 12697-1
4.2 Asfaltové smési — Zrnitost CSN EN 12697-2
Por. ¢islo |Nazev postupu vzorkovani Specifikace metodiky
V1 Odbér a pfiprava vzorkd kameniva CSN EN 932-1, zména Z1
CSN EN 932-2
V2 Odbér a piiprava vzork(l asfaltové smési CSN EN 12697-27 mimo &l. 4.2 az 4.9,
CSN EN 12697-28




PRILOHA K OSVEDCEN I

P¥iloha je nedilnou sougasti Osvédéeni o spravné ¢innosti laboratote C. j.: 725/19

Podet listi;

Laboratof:

Za spravnost a platnost zkuSebnich protokoli odpovida: Ing. Martin Bustik — feditel Centralni
laboratofe, Ing. Ivana Janatova — zastupce feditele Centralni laboratoie a Ing. Pavel Fidransky,

7

M. LS. a.s.
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Kralové

List ¢islo: 2

Centralni laboratoi* s odbornou zpisobilosti pro oblast zkouSeni

pri vyrobé asfaltovych smési (CLOZA)

pracovisté 2: Laborator M. L S, a.s.

obalovna Topol, 573 01 Topol

Ph.D. — odborny garant.

Pot. &islo |Ndzev zkousky Specifikace metodiky
1 Stanoveni zrnitosti kameniva CSN EN 933-1
2 Stanovenl tvaru zrn — Tvarovy index CSN EN 933-4
3 Stanoveni vihkosti kameniva CSN EN 1097-5
4.1 Asfaltové smeési — Obsah rozpustného pojiva | CSN EN 12697-1
4.2 Asfaltové smési — Zrnitost CSN EN 12697-2
5 Neobsazeno
6 Asfalty a asfaltova pojiva - Stanoveni bodu | CSN EN 1427
meknuti — Metoda krouzek a kuli¢ka
7 Asfalty a asfaltova pojiva CSN EN 1426
— Stanoven( penetrace jehlou
Por. ¢islo | Nazev postupu vzorkovani Specifikace metodiky
VA Odbér a pfiprava vzorkd kameniva (?SN EN 932-1, zména Z1
CSN EN 932-2
V2 Odbér a pfiprava vzork(l asfaltové smési CSN EN 12697-27 mimo &l. 4.2 az 4.9,

CSN EN 12697-28




PRILOHA K OSVEDCENI

Ptiloha je nedilnou soudésti Osvédéeni o spravné &innosti laboratote C. j.: 725/19

Poéet listd: 7 List ¢islo: 3

Laboratoi: M. L S. a.s.
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Kralové
Centralni laboratof s odbornou zpisobilosti pro oblast zkouSeni
pii vyrobé asfaltovych smési (CLOZA)
pracovisté 3: Laboratof M. L. S. a.s.
obalovna Havli¢kiv Brod - Termesivy, 580 01 Havli¢kiiv Brod

Za spravnost a platnost zkusebnich protokoli odpovida: Ing. Martin Buitik — feditel Centréalni
laboratofe, Ing. Ivana Janatova — zastupce feditele Centréalni laboratofe a Ing. Pavel Fidransky,
Ph.D. — odborny garant.

Por. ¢islo |Nizev zkousky : : Specifikace metodiky
1 Stanoveni zrnitosti kameniva CSN EN 933-1
2 Stanoveni tvaru zrn — Tvarovy index CSN EN 933-4
3 Stanoveni vlhkosti kameniva CSN EN 1097-5
4.1 Asfaltové smési — Obsah rozpustného pojiva | CSN EN 12697-1
4.2 Asfaltové smési — Zrnitost CSN EN 12697-2
5 Neobsazeno

5 Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni bodu | CSN EN 1427
meéknuti — Metoda krouzek a kuli¢ka

. Asfalty a asfaltova pojiva CSN EN 1426
— Stanoveni penetrace jehlou

Pof. ¢islo |Nazev postupu vzorkovani Specifikace metodiky
V1 Odbér a pfiprava vzork(i kameniva CSN EN 932-1, zména Z1
CSN EN 932-2

V2 Odbér a pfiprava vzork(l asfaltové smési C}SN EN 12697-27 mimo ¢&l. 4.2 az 4.9,
CSN EN 12697-28




PRILOHA K OSVEDCENI

Pfiloha je nedilnou sougasti Osvéd&eni o spravné &innosti laboratote C. j.: 725/19

Pocet listii:

Laboratof:

Za spravnost a platnost zkusebnich protokoli odpovida: Ing. Martin Bustik — feditel Centralni
laboratofe, Ing. Ivana Janatova — zéstupce feditele Centralni laboratofe a Ing, Pavel Fidransky,

7

M. LS. as.
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Kralové

List &islo: 4

Centralni laboratof s odbornou zpiisobilosti pro oblast zkouSeni

pfi vyrobé asfaltovych smési (CLOZA)

pracovisté 4: Laboratoi M. L. S. a.s., obalovna Staré Misto, 506 01 Ji¢in

Ph.D. — odborny garant.

Pof. ¢islo |Nazev zkousky Specifikace metodiky
1 Stanoveni zrnitosti kameniva CSN EN 933-1
2 Stanoveni tvaru zrn — Tvarovy index CSN EN 933-4
3 Stanoveni vlhkosti kameniva CSN EN 1097-5
4.1 Asfaltové smési — Obsah rozpustného pojiva | CSN EN 12697-1
4.2 Asfaltové smési — Zrnitost CSN EN 12697-2
5 1 Asfaltové smési — Pfiprava zkusebnich téles | CSN EN 12697-30 + Opr. 1
' razovym zhutfiovacem
5.2 Asfaltové smési — Stanoveni rozmért CSN EN 12697-29
' asfaltovych zkusebnich téles
6a7 Neobsazeno
8 Asfaltové smési — Stanoveni maximalni CSN EN 12697-5 + Opr. 1 + Opr. 2
objemové hmotnosti
9 Asfaltové smési — Stanoveni objemové CSN EN 12697-6
hmotnosti asfaltového zkugebniho télesa
10 Asfaltové smési — Stanoveni mezerovitosti | CSN EN 12697-8
11 Asfaltové smési — Stanoveni tloustky CSN EN 12697-36, mimo &l. 4.2
asfaltove vrstvy
12 Stanoveni miry zhutnéni asfaltové smésina | CSN 73 6160: 2008, &l. 7.2, metoda a), c)
vyvrtech
13 Staticka zatéZovaci zkougka CSN 72 1008, pril. A, B, D
14 Razova zatéZovaci zkouska lehkou CSN 73 6192, skupina C

dynamickou deskou

Po¥. ¢islo |Ndzev postupu vzorkovani Specifikace metodiky
V1 Odbeér a piiprava vzork( kameniva CSN EN 932-1, zména Z1
CSN EN 932-2
V2 Odbér a ptiprava vzork(l asfaltové smési CSN EN 12697-27 mimo &l. 4.2 a 4.5

az 4.9, CSN EN 12697-28




PRILOHA K OSVEDCENI

Piiloha je nedilnou soudasti Osvéd&eni o spravné &innosti laboratore C. j.: 725/19

Pocet listi: 7 List ¢islo: 5

Laboratoi: M. L S. a.s.
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Kralové

Centralni laborato¥ s odbornou zpisobilosti pro oblast zkou§eni
pri vyrobé asfaltovych smési (CLOZA)

pracovi§té 5: Laboratof M. L S, a.s.
obalovna Libodrice, 280 02 Kolin 2

Za spravnost a platnost zkuSebnich protokolli odpovida: Ing. Martin Bustik — feditel Centralni

laboratofe, Ing. Ivana Janatovad — zastupce feditele Centralni laboratofe a Ing. Pavel Fidransky,
Ph.D. — odborny garant.

Pof. &islo |Nazey zkousky AR Specifikace metodiky
1 Stanoveni zrnitosti kameniva CSN EN 933-1
2 Stanovenl tvaru zrn — Tvarovy index CSN EN 933-4
3 Stanoveni vihkosti kameniva CSN EN 1097-5
4.1 Asfaltové smési — Obsah rozpustného pojiva | CSN EN 12697-1
42 Asfaltové smési — Zrnitost CSN EN 12697-2
Po¥. ¢islo |N4zev postupu vzorkovani Specifikace metodiky
V1 Odbér a piiprava vzorkll kameniva CSN EN 932-1, zména Z1
CSN EN 932-2
V2 Odbér a pfiprava vzork( asfaltové smeési @SN EN 12697-27 mimo &l. 4.2 az 4.9,
CSN EN 12697-28




Ptiloha je nedilnou soué¢asti Osvédéeni o spravné Cinnosti laboratoie C. j: 725/19

Podet listi:

Laboratof :

7

M. L S. a.s.
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Kralové

List &islo: 7

Centralni laboratof s odbornou zpusobilosti pro oblast zkouseni

pii vyrobé asfaltovych smési (CLOZA)
pracovi§té 6: Laboratoi M. L S, a.s.,

obalovana Rajhradice 416, 664 61 Rajhrad

Pot- &islo

Nazev zkousky

Specifikace metodiky o

Stanoveni objemové hmotnosti zemin

CSN 72 1010, metoda D-1

v jamkovou metodou
18 Laboratorni stanoveni poméru tnosnosti CSN EN 13286-47
zemin (CBR, IBI)
19 Smykova zkouska spojeni vrstev asfaltovych | CSN 73 6160, &l. 7.3
smesi na vyvrtech
20 Méfeni podélné a piicné nerovnosti povrchu | CSN 73 6175, kap. 3, 4,82 9
vozovek lati a planografem
91 Zkouseni ztvrdlého betonu — Vyroba a CSN EN 12390-2
oSetfovani zkudebnich téles
99 Zkouseni ¢erstvého betonu — Zkougka CSN EN 12350-2
sednutim kuzele
23 Zkousgeni ¢erstvého betonu — Objemova CSN EN 12350-6
hmotnost
04 Zkouseni &erstvého betonu — Obsah CSN EN 12350-7, mimo &l. 4

vzduchu — Tlakova metoda

Por. ¢islo |Nazev postupu vzorkovani Specifikace metodiky
VA Odbér a priprava vzorkl kameniva CSN EN 932-1, zména Z1
CSN EN 932-2
V2 Odber a piiprava vzork(l asfaltové smési CSN EN 12697-27 mimo &. 4.2, 4.5, 46 a
4.9, CSN EN 12697-28
V3 Zkouseni erstvého betonu — Odbér vzorkti | CSN EN 12350-1
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PRILOHA K OSVEDCENI

P¥iloha je nedilnou souddsti Osvédéeni o spravné ¢innosti laboratoie C. jor 725/19

Podet listd: 7

Laboratoi:

Za spravnost a platnost zkusebnich protokolti odpovida: Ing. Martin Bustik — feditel Centralni
laboratofe, Ing. Ivana Janatova — zastupce feditele Centraln{ laboratoie a Ing. Pavel Fidransky,

M. I S. a.s.
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Kralové

List ¢islo: 6

Centralni laboratof s odbornou zpisobilosti pro oblast zkouSeni

pii vyrobé asfaltovych smési (CLOZA)
pracovisté 6: Laborator M. L S. a.s.,

obalovana Rajhradice 416, 664 61 Rajhrad

Ph.D. — odborny garant.

Po¥. &slo |Nazev zkouSky Specifikace metodiky
1 Stanoven zrnitosti kameniva CSN EN 933-1
2 Stanoveni tvaru zrn — Tvarovy index CSN EN 933-4
3 Stanoveni vihkosti kameniva CSN EN 1097-5
4.1 Asfaltové smési — Obsah rozpustného pojiva | CSN EN 12697-1
4.2 Asfaltové smési — Zrnitost CSN EN 12697-2
5 1 Asfaltové smési — Pfiprava zkusebnich téles | CSN EN 12697-30 + Opr. 1
' razovym zhutfiovacem
52 Asfaltové smési — Stanoveni rozmér(i CSN EN 12697-29
' asfaltovych zkusebnich téles
6 Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni bodu | CSN EN 1427
meknuti — Metoda krouzek a kuli¢ka
7 Asfalty a asfaltova pojiva CSN EN 1426
— Stanoveni penetrace jehlou
8 Asfaltové smési — Stanoveni maximalni CSN EN 12697-5 + Opr. 1 + Opr. 2
objemové hmotnosti _
9 Asfaltové smési — Stanoveni objemové CSN EN 12697-6
hmotnosti asfaltoveho zku$ebniho télesa
10 Asfaltové smési — Stanoveni mezerovitosti CSN EN 12697-8
1 Asfaltové smési — Stanoveni tloustky CSN EN 12697-36, mimo &l. 4.2
asfaltové vrstvy
19 Stanoveni miry zhutnéni asfaltové smésina |CSN 73 6160: 2008, &l. 7.2, metoda a), c)
vyvrtech
13 Staticka zat&Zovaci zkougka CSN 72 1006, ptil. A, B, D
14 Razova zatéZovaci zkouska lehkou CSN 736192, skupina C
dynamickou deskou
15 Stanoveni vihkosti zemin CSN EN ISO 17892-1
Stanoveni srovnavaci objemové hmotnosti a | CSN EN 13286-2, mimo &l. 7.3a 7.6
16 vihkosti zemin, nestmelenych a stmelenych

smési — Proctorova zkouska




